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"Wodociggi Kieleckie' Spbtka z o.o. wydaje warunki techniczne
przytgczenia do zewnetrznej sieci wodociggowej ogrbddkdéw dziatkowych
na dziatce Nr ewid. 916/2 przy ul.Zagnanskiej w Kielcach.

1. Doprowadzenie wody do przedmiotowych ogrédkéw dziatkowyh
przewidzieé z wodociggu rozdzielczego wykonanego z rur 150mm-zZel.
(wodocigg zaznaczono na mapie kolorem niebieskim) .

2. CiSnienie w siecli wodocliggowej w omawilanym rejonie oscyluje
na wysokosci p=0,40MPa.

3. Istniejgce podigczenie wodociggowe wigczone do przytgcza wody
wykonanego dla potrzeb Klubu Sportowego Spofem '"Tecza'

(na zasadzie podlicznika), nalezy trwale odcigcé.

(W archiwum technicznym Spbd1ki nie posiadamy dokumentacji technicznej
ww.przyltgcza wody) .

Punkt odciecia wykonaé w miejscu nie powodujgcym zakZdbcen

doptywu wody dla pozostatych odbiorcéw. Miejsce odciecia nalezy
udostepnié do przegladu technicznego przedstawicielowi ''Wodociggdw
Kieleckich". W celu wyeliminowania zagniwania wody w przewodach
instalacji wewnetrznej ze swej strony sugerujemy, aby odciecie
istniejgcego przewodu wody zimnej wykonalé w punkcie wigczenia.
Termin wykonania prac montazowych (odciecie) na wspdlnym przytgczu
wody winien zostalé uzgodniony ze wszystkimi witaScicielami budynkow
korzystajgcych ze wspbélnego przytgcza wody.

4. Wodomierz opomiarowujgcy przedmiotowe ogrdédki dziatkowe nalezZy
przewidzieé w studni wodomierzowej z kregdw betonowych
o Srednicy min. o 1200mm lub tworzywowg o 600mm z wyciggang konsolg
wodomierzowg na zewngtrz. Studnie wodomierzowg nalezy zlokalizowal
bezpoérednio za wejsSciem przytgcza na teren dziatki Nr ewid.916/2
W dokumentacji nalezy zamieScié szczegbtowy rysunek studni
wodomierzowej z rozrysowang, opisang armaturg 1 podanymi wymiarami.

5. BezpoSrednio za zestawem wodomierza giébwnego zamontowaé kurek
probiorczy do poboru préb.

6. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z demontazem istniejgcego
wodomierza oraz montazem '"docelowego' wodomierza gidéwnego uprawniony
wykonawca winien zgfosil przystgpienie do robdét do Wydziazu Kontroli
Podtgczen i Egzekucji NaleznoSci tel. (047) 365-371-45.

Przed demontazem istniejgcego wodomierza nalezy podal stan wodomierza
do Dziatu Sprzedazy Produkcji Podstawowej 'Wodociggbw Kieleckich'.

7. Docelowo, po wykonaniu niezaleznego przyfgcza wody do wodociggu
komunalego rozliczenie za doprowadzong wode dla potrzeb
przedmiotowych ogrbédkéw dziatkowych bedzie sie odbywaZo na podstawie
wskazan wodomierza gidéwnego zamontowanego w studni wodomierzowej
w oparciu o Umowe pomiedzy: '"Wodociggami Kieleckimi' a Inwestorem.
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Ze wzgledu na okresowe korzystanie z przyftgcza wody, System zasilajgcy
musi gwarantowaé odpowiednig jakos¢ wody pod wzgledem bakteriologii,
fizykochemii oraz nie moze wpiywaé na pogorszenie jakosci wody.
OdpowiedzialnoS8é za jakosé wody za wodomierzem znajduje sie w gestii
Inwestora: ROD Kwiaty Polskie Kofto Metalowiec.

Dokumentacje nalezy wykonal zgodnie z obowigzujgcymi przeplsami

oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi '"Wodociggdbw Kieleckich" Sp. z o.o.
do projektowania 1 realizacji infrastruktury wodociggowej

i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spdtki".

"Wytyczne...'" sg dostepne na stronie internetowej
www.wod-kiel.com.pl.

Niniejszy dokument wazny jest dwa lata.

Istnieje mozliwoSé odwoZania sie od wydanych warunkéw technicznych.

Ponadto informujemy, ze zostatly wydane warunki techniczne
pismem znak:TT3-W/1004/16 na przebudowe sieci wodociggowej na
wysokosci przedmiotowych ogrédkéw dziatkowych (odcinek od
ul.Jesionowej do Aresztu Sledczego).




